




























































































































































































Габариты деталей опоры

R
1

2R

2187017025692
S

Сеч. Развер-
нутая
длина, мм

Масса,
кг

0,30

Полухомут
4

50×3

(B×S)h
Основные размеры, мм

Ребро
3

106,5

L кг
Масса,

0,350,87

Масса,
кгaSL2RR1

2
Подушка

153,5

Основные размеры, мм

50
aS

3
lLR21R b

65,5
В

62,5

Основные размеры, мм

1Ду/Д  , мм

50/125

кг
Масса,

0,75

№ поз.
Наименование
Обозначение

1
Подушка с полухомутами

SB

L

Ребро (поз.3)

1Д /2

R

Полухомут (поз.4)

50

В
S 25

L

Развертка

a

Подушка (поз.2)

L

a
l

a

B
b

Развертка

R 2

1
R

Подушка с хомутом (поз.1)

S 25

313.ТС-008.015 3
Лист

ДатаПодп.№ Документа
Формат А3

Изм Лист

П
од
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 д
ат
а

В
за
м.
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нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
зм

. №
 п
од
л.

И
нв

.№
 д
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л.

95

50/140
70/140
70/160
80/160
80/180
100/180
100/200
125/225
150/250
200/315
250/400
300/450
400/560
500/710
600/800

70,0
70,0
80,0
80,0
90,0
90,0

100,0
112,5
125,0
157,5
200,0
225,0
280,0
355,0
400,0

73,0
73,0
83,0
83,0
93,0
93,0

103,0
115,5
128,0
161,5
204,0
231,0
286,0
361,0
406,0

102
102
116
116
130
130
144
161
170
225
285
322
399
504
566

279
279
311
311
333
333
364
403
443
545
678
757
929

1196
1306

170

170
170

170
170

170
170

230
230

230
230

170
170

170
170

70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

3

3
3

3
3

3
3

3

4
3

4
6
6
6
6

50

50
50

50
50

50
50

80
80

80
80

50
50

50
50

0,83
0,83
0,93
0,93
1,01
1,01
1,10
1,23
1,34
2,22
2,86
6,80
8,30

10,70
11,70

179,5
179,5

179,5
179,5

219,0
219,0
219,0
229,0
229,0
255,0
304,0
346,0
397,0
447,0
496,0

156,5
182,5
182,5

182,5
182,5

212,0
212,0
212,0
232,0
232,0
259,0
308,0
352,0
403,0
453,0
502,0

170

170
170

170
170

230
230

230
230

170
170

170
170

170
170

170

6
6
6
6
4

3
4

3

3
3

3
3

3
3

3
3

255
255

255
255

296
296
296
324
324
361
430
491
562
632
700

1,02
1,02

1,02
1,02

1,20
1,20
1,20
1,30
1,30
1,93
2,30
5,33
6,10
6,90
7,60

106,5
96,5
96,5

116,0
116,0
106,0
113,5
101,0
93,5

100,0
115,0
111,0
86,0
90,0

88,0 3
3

3
3

3
3

3
3

3

4
3

4
6
6
6
6

170

170
170

170
170

170
170

230
230

230
230

170
170

170
170

170
0,43
0,43
0,39
0,39
0,46
0,46
0,43
0,46
0,40
0,50
0,53
1,25
1,20
0,93
0,98

50×3

50×3
50×3

50×3
50×3

50×3
50×3

50×3
50×3

50×4
50×3

80×6
80×6
80×6
80×6 1306

1196
929
757
678
545
443
403
364
333
333
311
311
279
279
256

0,33
0,33
0,37
0,37
0,40
0,40
0,43
0,48
0,52
0,86
1,10
2,85
3,51
4,51
4,93
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Просмоленная пакля (каболка)
2 - Паронитовый цилиндр б=2 мм

опора принимается по проекту
1 - Железобетонная неподвижная 

8 - Патрубок

Конус К1  К13÷

9 - Термоусаживающаяся манжета

7 - Пенополиуретан

6 - Полиэтиленовая 
оболочка

4 - Опорная конструкция по
серии 5.903-13 вып.7-95

2 - Паронитовое кольцо б=2мм

25 25

C150

A

150C

L Lδ

1

щитовой опоры. Вариант I
Устройство неподвижной

Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.016

4Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3
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 Сигнальные провода условно не показаны.

для Ду=50250

210 для Ду=300600

для Ду=50250

для Ду=300600 210
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Таблица элементов на неподвижную опору

2,6

манжета
вающаяся
Термоусажи-

поз. 9 (4 шт.)

Масса, кг

по ГОСТ 10704-91
Патрубок из трубы

Масса,
кг

поз. 8 (1 шт.)

57×3

А, ммнД × S, мм

поз. 7

(ППУ)
уретан
Пенополи-

2,2

кг
Масса,

0,053

3м
Объем V,

оболочка
Полиэтиленовая

поз. 6 (4 шт.)

С, мм

125×3,0

Д × S, ммн

поз. 5 (4 шт.)

Конус

13,2

кг
Масса,

200

L, мм

290×110

мм 21Д × Д  ,

К1

Марка

ТС
-6

67
ма
рк
и 
ТС

-6
66

  и
 

тация кг
Масса,Докумен-

Опорная
конструкция

поз. 4 (4 шт.)

А
ль
бо
м 
се
ри
и 

5.
90

3-
13

 в
ы
п.

7-
95

ма
рк
и 
П
Э

по
 Г
О
С
Т 

48
1-

80

поз. 3 (8 шт.)
поз. 2 (2 шт.)

полукольца
цилиндр и
Паранитовый

тация
Докумен-

1,9

Масса,
кгмм

изДу/Д   ,

50/125

ЛистИзм
Формат А3

№ Документа Подп. Дата

Лист

2313.ТС-008.016

97
И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

поз. 1

Железобетонная
неподвижная опора

Марка

НО-1-1п

б, мм Объем,
м 3

50/140

70/140

70/160

80/160

80/180

100/180

100/200

125/225

150/250

200/315

250/400

300/450

400/560

500/710

600/800

150 0,3

НО-1-2п

НО-2-1п

НО-2-2п

НО-3-1п

НО-3-2п

ЩНО 600п

250

300

0,75

1,75

2,45

1,72-
1,76

2,8

3,7

4,5

5,2

7,0

9,0

12,0

18,6

17,8

21,6

32,6

36,6

49,2

98,2

138,8

195,2

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

К13

290×130

300×150

300×170

300×190

350×210

350×240

430×280

470×360

550×410

680×510

810×660

940×750 350

250

12,8

14,0

14,8

15,2

17,2

18,4

36,4

41,6

49,2

62,0

76,0

120,8

140×3,0

160×3,0

180×3,0

200×3,2

225×3,5

250×3,9

315×4,9

400×6,3

450×7,0

560×8,8

710×11,1

800×12,5

250

0,074

0,067

0,085

0,079

0,095

0,084

0,10

0,13

0,11

0,19

0,27

0,33

0,45

0,82

1,02

2,4

2,8

3,3

3,9

4,6

5,5

8,5

14,1

16,9

25,0

41,0

51,0

76×3

89×3,5

108×4,0

133×4,0

159×4,5

219×6,0

273×6,0

325×6,0

426×7,0

530×7,0

630×7,0

1300

1500

1700

1950

5,2

7,02

13,34

13,34

16,54

22,3

47,3

59,3

70,8

108,5

135,4

193,6

2,72

2,84

3,0

3,04

3,24

3,60

6,52

6,12

9,28

13,0

16,1

23,64

 
НПО ТГК - Трубы ППУ, ВУС изоляции и фасонные изделия к ним - https://www.sztgk.ru



21

S

А

А

L

ДД

R1

2R

α°

а

l

В

Б
Б

Развертка

30° 3

1 0,5

Б-Б

+4 2+1 -0
,5

6

+11,5

-1
+2

2
А-А

98

313.ТС-008.016 3
Лист

ДатаПодп.№ Документа
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П
од
пи
сь
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 д
ат
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И
зм
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 п
од
л.

И
нв

.№
 д
уб
л.

148°

α°

910

l, ммB, мм

220

a, ммR  , мм2

355

1R  , ммS, мм

3,3
кг

Масса,
конуса

Ду/Д   , из
мм

50/125

Таблица конусов

Обозначение

К1

Д × Д  ,1 2мм
290×110

L, мм

200

50/140
70/140
70/160
80/160
80/180
100/180
100/200
125/225
150/250
200/315
250/400
300/450
400/560
500/710
600/800

К2

К3

К4

К5
К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12
К13

290×130

300×150

300×170

300×190
350×210
350×240
430×280
470×360
550×410
680×510
810×660
940×750

250

350

3

4

390

425

485

565
500
660
750

1095
1020
1055
1410
1795

135

175

215

275

360
290
450
490
840
760
790

1150
1430

215

210

205

210

260
255
260
265
260
365

680

720

760

800

840
890
980

1170
1360
1530
1790
2220
2625

940

910

1100

1350
1475
1730
2135
2545
2955

134°

127°

111°

96°
126°
96°

103°
77°
97°

116°
104°
94°

3,2

3,5

3,7

3,8
4,3
4,6
9,1

10,4
12,3
15,5
19,0
30,2
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Развертка  термоусаживающихся манжет

2
1h

h

Н

2В

1В

а

α° R2

1R

R  , мм21R  , ммН, ммB  , мм21B  , ммДу/Д   ,из
мм

Масса, кг
(б=3мм)h  , мм1 2h  , мм a, мм α°

99

ЛистИзм
Формат А3

№ Документа Подп. Дата

Лист

4313.ТС-008.016

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм
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 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв
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П
од
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сь

 и
 д
ат
а

600/800

500/710

400/560

300/450

250/400

200/315

150/250

125/225

100/200

100/180

80/180

80/160

70/160

70/140

50/140

50/125 870

890

925

940

955

1040

1085

1330

1470

1720

2075

2465

2900

485

550

620

690

765

720

900

1020

1280

1440

1705

2160

2445

390

390

385

380

360

405

375

480

435

500

590

600

760

155

135

125

100

80

150

85

155

100

180

285

280

360

85

85

85

75

60

105

70

125

85

150

235

245

305

305

380

305

300

305

355

350

355

455

685

805

910

1135

1505

970

1760

1520

2750

2155

2010

2865

3055

380

500

610

830

1205

670

1455

1165

2400

1805

1655

2510

2600

79°

67°

61°

49°

37°

65°

36°

52°

31°

47°

62°

51°

56°

0,65

0,68

0,71

0,75

0,76

0,81

0,90

1,63

1,53

2,32

3,25

4,04

5,91
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(ООО "Изоляционные технологии", г. Санкт-Петербург)
Опоры неподвижные щитовые ТУ 5772-013-70629337-2007

2101800300НЩО 600ф

1800 210НО-3-2ф 250

2101800250НО-3-1ф

2101500200НО-2-2ф

2101500200

200
НО-2-1ф

150

150
НО-1-2ф

1501500

1500 150

1501500

1500 150

1501500

1500 150

150

l

Длина
неизолир.
концов

,мм

1500

L, мм
патрубка
Длина

обD   , мм
оболочки
полиэтил.
Диаметр Диаметр

патрубка

150

150

150

150

Толщина
ж/б щита
б,мм

НО-1-1ф

опоры
МаркаDу,

мм

50

65

80

100

125

150

200

250

300

400

500

600

ll

об

Фторопластовый 
вкладыш S=2ммконструкция

Мастика МБР-ОС-Х-150
Термоусаживающаяся лента
Трубка 
стальная Ø18

d
s

Пенополиуретан

Полиэтиленовая 

D

Патрубок

оболочка

Клинья 
деревянные

Фторопластовое кольцо S=2мм
Опорная конструкция по
серии 5.903-13 вып.7-95

Сборная ж/б 

Трубка фторопластовая

Сигнальный провод
системы ОДК

L

б

П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
зм

. №
 п
од
л.

И
нв

.№
 д
уб
л.

Формат А3

Стадия Лист ЛистовТиповые решения
прокладки трубопроводов
тепловых сетей в изоляции
из пенополиуретана

диаметром Ду 50-600 мм
ОАО "Объединение
ВНИПИэнергопром"

Р 1

313.ТС-008.017Подп. ДатаИзм Лист № Документа

Катц
Макарова
Пшемыская

Н.контр.
Гл.констр.
Н-к ОКП-3

Конструкция и армирование щитов сборных железобетонных неподвижных опор 
приняты по ТУ 401-29-74-84,а так же по серии 3.903 кл.14 вып.I-I института 
Ленгпроинжпроект (для труб Ø50-500мм), по серии 067-0Т.000.050 альбом I
СЗО ВНИПИэнергопром (для труб Ø600-1000мм). Конструкция упорной части
щитовых неподвижных опор приняты по серии 5.903-13  вып. 7-95 института 
Энергомонтажпроект. Конструкция закладных деталей и конусов принята по 
альбому 1-486-1995.00.000 АОЗТ Ленгазтеплострой.

140×3,0

140×3,0

180×3,0

180×3,0

225×3,6

250×3,9

315×4,9

400×6,3

450×7,0

560×8,8

710×11,1

800×12,5

57×4,0

d×s, мм

76×4,0

89×5,0

108×5,0

133×5,0

159×6,0

219×6,0

273×6,0

325×7,0

426×7,0

530×8,0

630×10,0

Устройство неподвижной
щитовой опоры. Вариант II

100
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ЗД 1

б

1

ДД

1-11

В
В/2В/2

аа
H

Н
/2

Н
/2

щиты неподвижных опор
Сборные железобетонные

Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.018

1Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 
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П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

101

ЗД 2

1. Д  принимается по ширине опорного кольца опоры +100 мм
1

Марка
неподвижной

опоры
опоры Н ,мм
До низа

трубы h, мм
До оси

Ду, мм

Условный
диаметр
трубы

Глубина заложения Расчетные усилия
Осевые,
тc тc

Боковые,
Размеры НО, мм

Н В б а

Диаметр
гильз
Д, мм

Марка
закладных
деталей Объем, м3Марка

Бетон гидротехнический Расход арматуры

1

H
1

1

НО-1HO-3; ЩНО-600

h

A I, кг A III, кг

50-100

125, 150

200-250

300, 350

400

500

600

НО-1-1п

НО-1-2п

НО-2-1п

НО-2-2п

НО-3-1п

НО-3-2п

ЩНО-600п

700
900
900

1100
950

1150
1150
1350
1200
1400
1400
1600
1200
1400
1600
1800

1200
1400
1400
1600
1700
1900
1900
2100
2200
2400
2400
2600
2300
2500
2700
2900

6,5
8,5
8,5

10,5
16
20
20
24
40
45
45
50
57
65
74
81

1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
3,5
5,0
6,0
6,0
7,5

8,0

1000 2000 150

1500 2500 250

2000 3500 250

2200 4200 300

200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
500
500

650

168
168
219
219
325
325
426
426
530
530
630
630

720

ЗД1-1
ЗД2-1
ЗД1-2
ЗД2-2
ЗД1-3
ЗД2-3
ЗД1-4
ЗД2-4
ЗД1-5
ЗД2-5
ЗД1-6
ЗД2-6

ЗД1-7
ЗД2-7

В-2
М-200

В-4
М-300

0,3

0,75

1,75

2,45

30

17

17

18

163

171

223

272

Типовая
серия

Серия
3.903 кл14
вып.1-1

по
проекту
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1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.019

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

Проход сигнальных проводов через
монолитную неподвихную опору.

Вариант I.

1 На чертеже приведен вариант прохода сигнальных проводов через монолитную
неподвижную опору без примененния заводских изолированных элементов 
неподвижных опор.

2 Сигнальные провода из манганиновой проволоки d=1,0 мм заключаются во 
фторопластовые трубки Ф.4Д ГОСТ 22056-76  d   =1,5; 2 мм.вн

5041050 50 50 410 5050

2

2

2-21-1

I

I

(фторопласт d =1,5; 2,0 мм)
Изоляционные трубки

провода
Сигнальные

Сварка

железобетонная опора
Монолитная неподвижная

Центрирующая
опора

Пенополиуретан

Металлическая
трубка Ø25х2

50 50
(фторопласт d =1,5; 2,0 мм)
Изоляционные трубки

серии 5.903-13 вып.7-95
Опорная конструкция по Пенополиуретан

литной неподвижной опоры
Арматурный каркас моно-

Металлическая
трубка Ø25х2
ГОСТ 3734-75

ГОСТ 3734-75

1

1

Металлическая
трубка Ø25х2
ГОСТ 3734-75

серии 5.903-13 вып.7-95
Опорная конструкция по

(фторопласт d =1,5; 2,0 мм)
Изоляционные трубки

20

102

20
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1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.020

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

Проход сигнальных проводов через
монолитную неподвихную опору.

Вариант II.

1 На чертеже приведен вариант прохода сигнальных проводов через монолитную
неподвижную опору без примененния заводских изолированных элементов 
неподвижных опор типа НОП.

2 Сигнальные провода из манганиновой проволоки d=1,0 мм заключаются во 
фторопластовые трубки Ф.4Д ГОСТ 22056-76  d   =1,5; 2 мм.вн

560

2

2

2-21-1

I

I

(фторопласт d =1,5; 2,0 мм)
Изоляционные трубки

провода
Сигнальные

Сварка

железобетонная опора
Монолитная неподвижная

Центрирующая
опора

Пенополиуретан

(фторопласт d =1,5; 2,0 мм),
Изоляционные трубки

серии 5.903-13 вып.7-95
Опорная конструкция по

Пенополиуретан

литной неподвижной опоры
Арматурный каркас моно-

1

1

Изоляционные трубки пропустить
через отверстия d =5мм

серии 5.903-13 вып.7-95
Опорная конструкция по

50

15

560

изоляционные трубки пропуc-
тить через отверстия d =5мм

15
За
зо
р 

20
÷4

0

103
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1. Траншею и опоры засыпать песчаным грунтом с послойным тромбованием
(коэффициент уплотнения К>0,95).
2. При проходе дренажных труб в уровне плит В-12, последние заменяются
монолитным бетонон (класса прочности В15).
3. Опалубочный и арматурный чертеж см.313.ТС-008.025 (л.2)
4. Конструкция изолированного элемента неподвижной опоры см.313.ТС-008.022

П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
зм

. №
 п
од
л.

И
нв

.№
 д
уб
л.

Формат А3

Стадия Лист ЛистовТиповые решения
прокладки трубопроводов
тепловых сетей в изоляции
из пенополиуретана

диаметром Ду 50-600 мм
ОАО "Объединение
ВНИПИэнергопром"

Р

313.ТС-008.021Подп. ДатаИзм Лист № Документа

Катц
Макарова
Пшемыская

Н.контр.
Гл.констр.
Н-к ОКП-3

1

Неподвижная сборная

a
a/2 a/2

В
/2

В
/2

В

Н

Поверхность засыпки

А
А/2 А/2

1

1

1-1
Поверхность засыпки

В
/2

В
/2

К

100

h

h 1000 для Ду=300600 мм

Размеры, м

Ду, мм
трубы
диаметр
Условн. Тип

опоры усилия,
Расчетн.

Т А В К

Миним. глубина залож., м

Изоляц.
трубы

h

1

Оси
трубы

h 1

Щита
Н

Д
н

104

щитовая опора

n

M

100 1600 1600 100

1200 для Ду=50250 мм
1500

495
695

100

В-12
Песчаная
подготовка

подготовка
Песчаная

провода для
Сигнальные

Ду=300-600мм

Изолированный
элемент непод-
вижной опоры
типа НОП

Тип
щитовой
опоры

НОП-1

НОП-2

НОП-3

Объем
песчаной
подгот., м3

0,24

0,24

0,24

из плит В-12
Расход ж.б. подкладки

шт. м3

2

2

2

0,19

0,19

0,19

Щитовая опора
типа НОП

1

1

1
шт.

2,35

0,70

0,95

3мНаружн.
диаметр
изол. тр.
Дн   , мм

из

из
М n a

50
70
80

100
125
150
200
250
300
400
200
250
300
400
500
600

140
160
180
200
225
250
315
400
450
560
315
400
450
660
710
800

НОП-1

НОП-2

НОП-3

15

25

50

2,4

3,0

3,0

1,5

2,0

1,5

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,25

0,3

0,28
0,32
0,32
0,40
0,40
0,44
0,52
0,60
0,65
0,84
0,52
0,60
0,65
0,84
1,01
1,15

1,0

1,0

1,5

1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,13
1,16
1,20
1,23
1,28
1,16
1,20
1,23
1,28
1,86
1,90

1,82
1,83
1,84
1,85

1,88
1,91
1,95
1,98
2,03
1,91
1,95
1,98
2,03
2,86
2,00

1,86
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од
л.

П
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 д
ат
а
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П
од
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ат
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П
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 п
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ем
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1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.022

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

Ду 50-400 мм
изготовления для неподвижных опор
Изолированный элемент заводского

б20050L

330 330

150 (210)

1500

6 23

3 — полиэтиленовая оболочка;

1 — стальная труба;
2 — теплоизоляция из пенополиуретана;

4 — стальное кольцо;
5 — термоусаживающаяся манжета 

6 — стальной фланец;
7 — центрирующая опора из полипропилена;
8 — сигнальные провода.

ДД
1 н

L50200

7 4 5 18

d 3

105
150 (210)

Марка
изолиро-
ванного
элемента

НОП-57-7,5

П
ре
де
ль
но
е

ос
ев
ое

 у
си
ли
е

стальной

Ду, мм

Условн.
диаметр

трубы

57×3,5

трнД  ×б   

Размеры, мм
Стальн.
труба

Полиэт.
оболоч.

140×3,0

Д  ×h   об1

новая изоляция
Пенополиурета-

h   из
2

Толщина
изоляци

d    
теплоиз.
трубы с
Диаметр

Стальное
кольцо

Кол.
шт.

Наружн.
диаметр

3d   
Толщ.

s

Термоусажив.
манжет

Кол.
шт.

Диаметр
d   

Наружн.
диаметр

Внутрн.
диаметр б

Толщ.

Стальной
фланец

L

Ц
ен
тр
ир
ую
щ
ие

оп
ор
ы

, ш
т. Антикор.покрытие

мастикой
МБР-ОС-
-Х-150,
3 слоя, м2

Пено-
поли-
уретан,
м3

Термо-
усаж.
манжет
м2

Расход материалов Масса, кг

Сталь-
ная
труба фланец

ной
Сталь- Сталь-

ное
кольцо

Пено-
поли-
уретан

Поли-
этилен Всего

НОП-76-7,5

НОП-89-7,5

НОП-108-7,5

НОП-133-7,5

НОП-159-7,5

НОП-219-7,5

НОП-273-7,5

НОП-325-7,5

НОП-426-7,5

НОП-219-12,5

НОП-273-12,5

НОП-325-12,5

НОП-426-12,5

7,5т

12,5т

50

70

80

100

125

150

200

250

300

400

200

250

300

400

76×3,5

89×3,5

108×4,0

133×4,0

159×4,5

219×6,0

273×7,0

325×7,0

426×7,0

219×6,0

273×7,0

325×7,0

426×7,0

160×3,0

180×3,0

200×3,2

225×3,5

250×3,9

315×4,9

400×6,3

450×7,0

560×8,8

315×4,9

400×6,3

450×7,0

560×8,8

134,0

154,0

174,0

193,6

218,0

242,2

305,2

387,4

436,0

542,4

305,2

387,4

436,0

542,4

38,5

39,0

42,5

42,8

42,5

41,6

43,1

57,2

55,2

58,2

58,2

55,2

57,2

43,1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

152

168

219

219

273

273

325

426

530

630

325

426

530

630

3

3

3

4

4

5

5

7

7

7

5

7

7

7 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 160×3,0

180×3,0

200×3,2

225×3,5

250×3,9

278×3,9

343×4,9

433×6,3

-

-
343×4,9

433×6,3

-

-

(для Ду=50-250 мм) и ленточная
усадочная муфта (Ду=300, 400 мм);

255

275

295

315

340

370

450

550

650

750

450

550

650

750

60

80

95

114

140

167

227

280

330

430

430

330

280

227

15

15

15

20

20

25

25

30

30

30

30

30

30

25

342,5

342,5

342,5

340,0

340,0

340,0

337,5

335,0

335,0

335,0

337,5

335,0

335,0

335,0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,15

0,21

0,24

0,30

0,39

0,45

0,63

0,77

1,53

2,01

0,63

0,78

1,53

2,01

0,014

0,016

0,021

0,024

0,028

0,031

0,043

0,071

0,080

0,106

0,106

0,080

0,071

0,043

0,25

-

-

-

-

0,28

0,31

0,35

0,40

0,44

0,54

0,58

0,54

0,58

6,92

9,38

11,06

15,38

19,08

25,71

47,25

68,84

82,30

108,44

108,44

82,30

68,84

47,25

5,67

6,40

7,21

10,63

11,83

16,73

23,26

41,43

57,97

69,81

23,26

41,43

57,97

69,81

4,41

4,68

6,35

8,43

10,62

13,22

15,78

28,93

36,11

43,02

15,78

28,93

36,11

43,02

0,09

1,12

1,47

1,69

1,86

2,17

3,71

4,97

5,60

7,42

3,71

4,97

5,60

7,42

2,88

3,48

3,85

4,67

5,72

6,73

10,34

17,15

11,31

17,70

17,70

11,31

17,15

10,34

20,86

25,26

29,98

40,84

49,21

64,56

99,84

161,33

193,29

216,33

99,84

161,33

193,29

216,33

1. Изолированные элементы типа НОП предназначены для применения
 в сборных и монолитных неподвижных опорах.
2. Сварку металла производить  по  всему периметру соприкосновения
металлических деталей Lшва=5-6 мм для Ду=50-250 мм и hшва=8-10 мм 
для Ду=300,400мм электродом по ГОСТ 9467-75.

3. Все сварные  соединения должны быть проверены неразрушающими
 методами контроля по СНИП 3.05.03-85 4.
4. После окончания сварных работ фланец (поз.6) покрыть битумно-резиновой
 органосиликоновой мастикой ИБР-ОС-Х-150 no TУ.5757-003-27449777-94.
5. Масса элементов HОП-325-7.5, Н0П-426-7,5 Н0П-325-12.5 и НОП-426-12,5
 дана без учета массы ленточной усадочной муфты.

d 2

 
НПО ТГК - Трубы ППУ, ВУС изоляции и фасонные изделия к ним - https://www.sztgk.ru



И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.023

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

210 б30050L

330 330

210

2000

1 23

3 — полиэтиленовая оболочка;

1 — стальной элемент неподвижной опоры;
2 — теплоизоляция из пенополиуретана;

4 — стальное кольцо;
5 — ленточная усадочная муфта;
6 — стальная труба;
7 — центрирующая опора из полипропилена;
8 — сигнальные провода.

ДД
1 н

L50300

7 4 5 68

d 3

Диаметр
условного
прохода
стальной

500

трубы
Ду,мм

Размеры, мм

Наружный
диаметр и
толщина
стенки

530×7

трубы
Д  ×б   н тр

Поз. 6 Поз. 3

Полиэти-
леновая
оболочка

об1Д  ×h   

710×11

Диаметр
трубы с
теплоиз.

687,8

изh   
изоляции
Толщина

Поз. 2 
Пенополиурета-

78,9

новая изоляция
Кол.,
шт.

2

Наружн.
диаметр

d  3

Толщина

Поз. 4

Стальное кольцо

720 7 800

Поз. 5

2

шт.
Кол.,

Ленточная усадочная
муфта

Длина Ширина

300

L

392

Поз. 7

Центри-
рующие
опоры из
полипро-
пилена,

4

Расход
материалов

3

Ленточная
усадочная

0,23

муфта, м 2

1,50

Стальн.
элемент
неподв.
опоры

Стальн.
кольца

Пено-
поли-
уретан этилен

поли-
Пено-

Всего

Масса, кг

92,154 36,28 16,10 17,88 165,01

106

1. Изолированные элементы типа НОП предназначены для применения
 в сборных и монолитных неподвижных опорах.
2. Металлоконструкции из изолированных элементов см. 313.ТС-008.024.
3. Конструкция теплогидроизоляции изолир сварных элементов 
неподвижных
опор принята по аналогии с теплогидроизоляцией труб.

5. Масса элементов дана без учета массы ленточной усадочной муфты.

d 2

Изолированный элемент заводского
изготовления для неподвижных опор

Ду 500-600 мм

d    2

S
уретан,
поли-
Пено-

м

шт.

ос
ев
ое

 у
си
ли
е

П
ре
де
ль
но
е

изолирован-
Марка

НОП-530-25

ного элемента

НОП-630-25
25т

600 630×8 800×12,5 775,5 72,5 2 820 8 2 900 300 392 4 0,24 1,70 126,06 48,11 16,80 22,95 213,92
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1. Сварку фланца и косынок производить по всему периметру
     соприкосновения hшва=5-6мм электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75.
2. Все соединения должны бытьпроверены неразрушающими
     методами контроля по СНиП З.05.0З-85.
3. После окончания сварочных работ фланец должен быть покрыт
      битумно - органосиликатной мастикой МБР-ОС-Х-150
по ТУ 57.57-003-27449797-93.

П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
зм

. №
 п
од
л.

И
нв

.№
 д
уб
л.

Формат А3

Стадия Лист ЛистовТиповые решения
прокладки трубопроводов
тепловых сетей в изоляции
из пенополиуретана

диаметром Ду 50-600 мм
ОАО "Объединение
ВНИПИэнергопром"

Р

313.ТС-008.024Подп. ДатаИзм Лист № Документа

Катц
Макарова
Пшемыская

Н.контр.
Гл.констр.
Н-к ОКП-3

1

10001000

2000

А

А

I
I

10 10

Д
н

1 — стальная труба;

1 2
2

3

2 — фланец;
3 — косынка;
4 — пластмассовая гильза;

4

Отверстия для прохода
сигнальных проводов

3
ГОСТ 5264-80
Т3-    5

Т3-    6
ГОСТ 5264-80

Косынка (поз.3)
10

45
1010

10
60

8

3

А

А

d

2 отв. Ø10 мм

16

Фланец (поз.2)

2

107

Ду 50-600 мм. Металлоконструкции.
Стальной элемент неподвижных опор

НО-530-25

Марка сталь-
ного элемента
неподвижной

опоры

№
позиции

Сечение,
мм позиции,

Длина

мм

Кол.,
шт.

Общая
длина,
м

Масса,
кг

1
2
3

Ø 530×7
-900×16

-45×6

2000
900
60

1
1
24

2,0
0,9

1,44

180,6
74
3,05

3,05
87

245,4

1,44
1,0
2,0

24
1
1

60
1000
2000

-45×6
-1000×16
Ø 630×8

3
2
1

Спецификация

НО-630-25
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Неподвижная сборная щитовая
опора на усилие до 15 т.

108

3
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.025

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

1

Ду 50-400 мм. Сборочный чертеж.

300

a/2a/2
a

1

1 1-1

350 350

500 для Ду=50-125 мм

400 для Ду=150-400 мм

40
0

дл
я 
Д
у=

15
0-

40
0 
мм

30
0

дл
я 
Д
у=

50
-1

25
 м
м

1200 1200

2400

П-1 П-180
75

0
75

0

15
00

П-2

1200 для Ду=50-250 мм

1000 для Ду=300, 400 мм
1500

45
0

80
45

0

15
00

60
0

80

80

Изолированный
элемент неподвиж-
ной опоры НОП

Теплоизоляция из
пенополиуретана

Сигнальные
провода 

Д
ни
з

560
450
400
315
250
225
200
180
160
140

400
300
250
200
150
125
100
80
70
50

изДн   , мм
изол. тр.
диаметр
Наружн.

а, мм
Условн.
диаметр
трубы
Ду, мм

280
320
320
400
400
440
520
600
650
840

Расход металла, кг

2,40

3

НОП-1

изделия
Марка Масса,

т
Класс
бетона

В22.5

Объем
бетона,
м

0,96

Арматур-
ная сталь

Металл
изолиров.
элемента

Всего

75,17 - -

Характеристика изделия

1 Конструктивный чертеж опоры см. 313.ТС-008.021.
2 Конструктивный чертеж изолированных элементов неподвижных опор
  опор типа НОП см. 313.ТС-008.022.
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П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
зм

. №
 п
од
л.

И
нв

.№
 д
уб
л.

313.ТС-008.025 2
Лист

ДатаПодп.№ Документа
Формат А3

Изм Лист

109

2 Поз.3 и 11 принимать по табл.1.
  дренажных труб арматуру вырезать по месту.
1 В сетке С-1 для пропуска изолированных элементов неподвижных опор и

3 Поз. 3-6 приварить к сеткам по месту.

1-1

3-3

30
0

238010 10

2400

2

2
2-2

300

П-1

80

3 3

80

П-1 I
I

30 3080

7

C-1 C-1

150 150

1 1

П-1

П-2

44
0

10
10

44
0

60
0

15
00

П-2

П-1

2380
2400

14
80

1010 10
10

15
00

Ведомость расхода стали на одно изделие, кг
Арматурная сталь ГОСТ 5781-82
класс АIII

Ø, мм
10

65,58

итого

65,58

Ø, мм
класс АI

12
1,99

10
6,40

6
1,20

Металл
изолиров.
элемента

Всего

рованного
ла изоли-
Без метал-

элемента элемента

С метал-
лом изоли-
рованного

- -75,17

П-2

C-1

C-1

350 3

8

C-1

4

67 5

3

5 30
30

3
4

7

Итого

9,59
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ЛистИзм
Формат А3

№ Документа Подп. Дата

Лист

3313.ТС-008.025

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

М
ар
ка

из
де
ли
я

Эскиз элемента

Спецификация стали на одно изделие

№
поз.

С
ет
ка

 С
-1

 (2
 ш
т.

)

20

20140

14
0

20
13
×

10
0=

13
00

11×200=2200
2380

14
80

1

2

1

мм
Ø ,

10А-III

Длина
поз.,
мм

2380

Кол-во, шт.
на
марку издел.

на м
длина,
Общая Масса,

кг

11 22 52,36 32,31

20,0932,5622111480

О
тд
ел
ьн
ы
е 
ст
ер
ж
ни

2

см. табл.1 3 10А-I - - 4 --80

2380 4 10А-III 2380 - 4 9,52 5,87

1480 5 10А-III 1480 - 8 11,84 7,31

150 6 10А-I 150 - 16 2,40 1,48

280 7 6А-I 280 - 7 1,96 0,44

150

20
6

20
6

150
150 8 6А-I 860 - 4 3,44 0,76

П-1

30

R30R20

см. табл.1

НОП

R30
R20

R20

330
135

30

19
0

440

20
0

135

П-2

9 12А-I 1120 - 2 2,24 1,99

2,173,524-88010А-I10

11 --- - --

Таблица 1
Позиция 11 Позиция 3

Марка
изолиро-
ванного
элемента

НОП-57-7,5

Диаметр
условн.
прохода
трубы

50

Масса
1 поз.,
кг

2 раза,
мм

d,
мммм

Ø ,

Ду, мм оболочкой

полиэти-
трубы с
Диаметр

Дн    , мм

Масса
металла
изолир.
элемента,
кг

леновой

Расход
пено-
поли-
уретана,

из
м3

НОП-76-7,5
НОП-89-7,5
НОП-108-7,5
НОП-133-7,5
НОП-159-7,5
НОП-219-7,5
НОП-273-7,5
НОП-325-7,5
НОП-426-7,5

70
80
100
125
150
200
250
300
400

140
160
180
200
225
250
315
400
450
560

17,00
20,66
24,66
34,49
41,53
55,66
86,29

110,27
176,38
221,27

0,014
0,016
0,021
0,024
0,028
0,031
0,043
0,071
0,080
0,106

10А-I

190
210
230
250
275
300
365
450
500
600

680
740
800
870
940

1020
1230
1500
1650
2000

0,42
0,46
0,49
0,54
0,58
0,63
0,76
0,93
1,02
1,23

1500

1200 для Ду=50-250мм

1000 для Ду=300, 400мм

Д
н
из 80

d

тана
полиуре-
из пено-
изоляция
Тепло-

20
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  опор типа НОП см. 313.ТС-008.022.
2 Конструктивный чертеж изолированных элементов неподвижных опор
1 Конструктивный чертеж опоры см. 313.ТС-008.021.

Характеристика изделия

--113,9

Всего
элемента
изолиров.
Металл

ная сталь
Арматур-

1,70

м
бетона,
Объем

В22.5

бетона
Класс

т
Масса,Марка

изделия

НОП-2

3

4,25

Расход металла, кг

840
650
600
320

Ду, мм
трубы
диаметр
Условн.

а, мм
Наружн.
диаметр
изол. тр.
Дн   , ммиз

200
250
300
400

315
400
450
560

из
Д
н

провода 
Сигнальные

пенополиуретана
Теплоизоляция из

ной опоры НОП
элемент неподвиж-
Изолированный

80

80

80
0

15
00

35
0

80
35

0

1500
1000 для Ду=300, 400 мм

1200 для Ду=200, 250 мм

П-2

15
00

75
0

75
0

80 П-1П-1

3000

15001500

дл
я 
Д
у=

20
0,

 2
50

 м
м

20
0

дл
я 
Д
у=

30
0,

 4
00

 м
м

25
0

для Ду=300, 400 мм200

для Ду=200, 250 мм250

550550

1-11

1

a
a/2 a/2

400

Ду 50-400 мм. Сборочный чертеж.

1

П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
зм

. №
 п
од
л.

И
нв

.№
 д
уб
л.

Формат А3

Стадия Лист ЛистовТиповые решения
прокладки трубопроводов
тепловых сетей в изоляции
из пенополиуретана

диаметром Ду 50-600 мм
ОАО "Объединение
ВНИПИэнергопром"

Р

313.ТС-008.026Подп. ДатаИзм Лист № Документа

Катц
Макарова
Пшемыская

Н.контр.
Гл.констр.
Н-к ОКП-3

3

111

опора на усилие до 25 т.
Неподвижная сборная щитовая
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7

4
3

40
405

3

57 6

4

C-1

8

3550

C-1

C-1

П-2

113,00 --

рованного
лом изоли-
С метал-

элементаэлемента

Без метал-
ла изоли-
рованного

Всего

элемента
изолиров.
Металл

1,62
6

6,40
10

3,77
12

класс АI
Ø, мм

99,04

итого

99,04
10

Ø, мм
класс АIII

Арматурная сталь ГОСТ 5781-82
Ведомость расхода стали на одно изделие, кг

15
00

10
1010 10

14
80

3000
2980

П-1

П-2

15
00

80
0

34
0

10
10

34
0П-2

П-1

11

200200

C-1C-1

7

80 3030

I
IП-1

80

33

80

П-1

400

2-2
2

2

3000

1010 2980

40
0

3-3

1-1

3 Поз. 3-6 приварить к сеткам по месту.

1 В сетке С-1 для пропуска изолированных элементов неподвижных опор и
  дренажных труб арматуру вырезать по месту.
2 Поз.3 и 11 принимать по табл.1.

112

ЛистИзм
Формат А3

№ Документа Подп. Дата

Лист

2313.ТС-008.026

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

14
3,07

32
0

Итого

14,86
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d

80из
Д
н

1000 для Ду=300, 400мм

1200 для Ду=200, 250мм

1300

1,23
1,02
0,93
0,76

2000
1650
1500
1230

600
500
450
365

10А-I

0,106
0,080
0,071
0,043

221,27
176,38
110,27
86,29

560
450
400
315

400
300
250
200

НОП-426-12,5
НОП-325-12,5
НОП-273-12,5
НОП-219-12,5

3м
из

уретана,
поли-
пено-
Расход

леновой
кг

элемента,
изолир.
металла
Масса

Дн    , мм

Диаметр
трубы с
полиэти-

оболочкойДу, мм

Ø ,
мм мм

d,
мм

2 раза,

кг
1 поз.,
Масса

трубы
прохода
условн.
Диаметр

элемента
ванного
изолиро-
Марка

Позиция 3Позиция 11
Таблица 1

- --- - -11

10 12А-I 1060 - 4 4,24 3,77

3,072,542-127014А-I9

П-2

200

20
5

500

23
6

30

545

R20
R20

R30

НОП-2

см. табл.1

R30 R30

50

П-1

0,843,775-7546А-I8150

150

15
2

15
2

150

0,783,52-3206А-I7320

1,482,4016-15010А-I6150

7,3111,848-148010А-III51480

7,3511,924-298010А-III42980

80 - -4--10А-I3см. табл.1

2

О
тд
ел
ьн
ы
е 
ст
ер
ж
ни

1480 16 32 47,36 29,22

39,4355,163015

кг
Масса,Общая

длина,
мна

издел.марку
на
Кол-во, шт.

2980

мм
поз.,
Длина

10А-III

Ø ,
мм

1

С
ет
ка

 С
-1

 (2
 ш
т.

)
поз.
№

Спецификация стали на одно изделие

Эскиз элемента

из
де
ли
я

М
ар
ка

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

И
зм

. №
 п
од
л.

И
нв

.№
 д
уб
л.

313.ТС-008.026 3
Лист

ДатаПодп.№ Документа
Формат А3

Изм Лист

113

11

200

Тепло-
изоляция
из пено-
полиуре-
тана

20

2

1

14
80

2980
14×200=2800

13
×

10
0=

13
00

20
14

0

140 20

20
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Неподвижная сборная щитовая
опора на усилие до 50 т.

114

3
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.027

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

1

Ду 500-400 мм. Сборочный чертеж.

400

a/2

a

1

1 1-1

550 550

400

550 для Ду=600 мм

40
0

дл
я 
Д
у=

60
0 
мм

55
0

дл
я 
Д
у=

50
0 
мм

1500 1500

3000

П-1 П-180
10

00
10

00

20
00

П-2

2000

2500

40
0

80
40

0

20
00

12
00

80

80

Изолированный
элемент неподвиж-
ной опоры НОП

Теплоизоляция из
пенополиуретана

Сигнальные
провода 

Д
ни

з

800
710

600
500

изДн   , мм
изол. тр.
диаметр
Наружн.

а, мм
Условн.
диаметр
трубы
Ду, мм

1010
1160

Расход металла, кг

5,88

3

НОП-3

изделия
Марка Масса,

т
Класс
бетона

В22.5

Объем
бетона,
м

2,35

Арматур-
ная сталь

Металл
изолиров.
элемента

Всего

174,76 - -

Характеристика изделия

1 Конструктивный чертеж опоры см. 313.ТС-008.021.
2 Конструктивный чертеж изолированных элементов неподвижных опор
  опор типа НОП см. 313.ТС-008.023.

a/2

для Ду=500 мм
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П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а
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 п
од
л.
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.№
 д
уб
л.

313.ТС-008.027 2
Лист

ДатаПодп.№ Документа
Формат А3

Изм Лист

115

2 Поз.3 и 11 принимать по табл.1.
  дренажных труб арматуру вырезать по месту.
1 В сетке С-1 для пропуска изолированных элементов неподвижных опор и

3 Поз. 3-6 приварить к сеткам по месту.

1-1

3-3

40
0

298010 10

3000

2

2 2-2

400

П-1

80

3 3

80

П-1 I
I

30 3080

7

C-1 C-1

200 200

1 1

П-1

П-2 39
0

10
10

39
0

12
00

20
00

П-2

П-1

2980
3000

19
80

1010 10
10

20
00

П-2

C-1

C-1

550 3

8

C-1

4

67 5

3

5 40
40

3
4

7

23,7

Итого

4,42
16

Ведомость расхода стали на одно изделие, кг
Арматурная сталь ГОСТ 5781-82

класс АIII
Ø, мм

12
151,0

итого

151,0

Ø, мм
класс АI

14
5,81

10
13,72

6
1,76

Металл
изолиров.
элемента

Всего

рованного
ла изоли-
Без метал-

элемента элемента

С метал-
лом изоли-
рованного

- -174,7
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тана
полиуре-
из пено-
изоляция
Тепло-

150

13

116

ЛистИзм
Формат А3

№ Документа Подп. Дата

Лист

3313.ТС-008.027

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

М
ар
ка

из
де
ли
я

Эскиз элемента

Спецификация стали на одно изделие

№
поз.

С
ет
ка

 С
-1

 (2
 ш
т.

) 1

мм
Ø ,

12А-III

Длина
поз.,
мм

2980

Кол-во, шт.
на
марку издел.

на м
длина,
Общая Масса,

кг

14 28 83,44 74,09

52,2663,3632161980

О
тд
ел
ьн
ы
е 
ст
ер
ж
ни

2

см. табл.1 3 10А-I - - 4 --80

2980 4 12А-III 2980 - 4 11,92 10,58

1980 5 12А-III 1980 - 8 15,84 14,07

220 6 10А-I 220 - 16 3,52 2,17

320 7 6А-I 320 - 1,16 0,52

150

15
0

15
0

150
150 8 6А-I 754 - 5 3,77 0,84

П-1

50

R30R30

см. табл.1

НОП-2

R30
R30

R30

545

30

25
0

500

30
0

150

П-2

9 16А-I 1400 - 2 2,80 4,42

5,814,804-120014А-I10

11 --- - --

Таблица 1
Позиция 11 Позиция 3

Марка
изолиро-
ванного
элемента

Диаметр
условн.
прохода
трубы

Масса
1 поз.,
кг

2 раза,
мм

d,
мммм

Ø ,

Ду, мм оболочкой

полиэти-
трубы с
Диаметр

Дн    , мм

Масса
металла
изолир.
элемента,
кг

леновой

Расход
пено-
поли-
уретана,

из
м3

НОП-530-25
НОП-630-25

500
600

710
800

163,01
213,92

0,23
0,24

10А-I
770
860

2600
2700

2,22
2,40

2000

2500

Д
н
из 80

d

20

20140

14
0

20
12
×

15
0=

18
00

14×200=2800
2980

19
80

1

2

20
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Формат А3

Стадия Лист ЛистовТиповые решения
прокладки трубопроводов
тепловых сетей в изоляции
из пенополиуретана

диаметром Ду 50-600 мм
ОАО "Объединение
ВНИПИэнергопром"

Р

313.ТС-008.028Подп. ДатаИзм Лист № Документа

Катц
Макарова
Пшемыская

Н.контр.
Гл.констр.
Н-к ОКП-3

1

117

Установка задвижек в колодцах

План

Для трубопроводов Ду≥125

1

нД
Д

1-1
Кольцо ж/б Ø700

Железобетонное
основание

Песок

11

Задвижки

Для трубопроводов Ду≤100

2-2

Д

Дн

1

Кольцо ж/б Ø700

основание
Железобетонное

Песок

План

22

Задвижки
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1

1

0,95

125

В, мм
приямка
Ширина дна
Д , мм
оболочкой
Диаметр трубы с
Ду, мм
стальной трубы
Условный диаметр

50

сварочных работ
Приямок для

1-1

фильтрации Кф=5м/сут
с коэффициентом
ГОСТ 8736-85

Песок природный
средне-зернистый

Засыпка местным грунтомТраншея

α=
0,

3

α=
0,

5

Песок

для насоса
Дренажный колодец 

min 600

10
0

10
0÷

25
0

15
0

50
0

Н
 п
о 
пр
оф
ил
ю

Д

В

Место сварки
труб

1500

1

1

для сварки трубопроводов
Устройство приямка в траншее

Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.029

1Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3
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118

70

140

1,0 1,1

160

80

180

1,1

100 125

1,2

225 250

1,2

150 200

315

1,3

250

400

1,7

300

450

1,8

400

560

2,1 2,4

710

500 600

800

2,5
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Бесканальная прокладка теплопроводов
при высоком уровне грунтовых вод.

Вариант I

1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.030

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
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од
л.

П
од
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 и
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ат
а
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.№
П
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пи
сь
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а
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ны
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 №
П
ер
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1. При грунтах с несущей способностью менее 1,5 кг/см ² основание 
теплопроводов следует выполнять по   индивидуальному проекту.
2. Объёмы в скобках даны для варианта в траншее с креплениями.

В траншее с откосами

150

а

В

200

700
15

0
h

b

125 230

T
К

10
0

45
0

1:m

Д1 1:
0,

51:0,5

1:0,5 i=0,015

1:m

1:1,25

Дренажные
трубы Ø150

Песок основания

коэффициентом
фильтрации
не менее 20м/сут

В траншее с креплениями
Песок обсыпки с
коэффициентом
фильтрации
не менее 5м/сут

125
К

10
0

45
0

T

1:0,5

1:1,25

Д

i=0,015

1

15
0

h
b

250

а

В

200

700 330

Положение
конструкции
крепления
траншеи

Дренажные

и дренажа с
Песок основания

коэффициентом
фильтрации
не менее 5м/сут

и дренажа с

Песок основания

коэффициентом
фильтрации
не менее 20м/сут

и дренажа с

280

Размеры, мм

140

1

50

Д
иа
ме
тр

 у
сл
ов
но
го

а h TВ b
не
менее

К

в траншее
с креп-
лени-
ями

с отко-
сами

с креп-
лени-
ямипр

ох
од
а 
тр
уб
ы

 Д
у,

 м
м

1:1 1:0,5 1:0,75
с откосом 1 м

Расход материалов на 1м

Н
ар
уж
ны
й 
ди
ам
ет
р

тр
уб
оп
ро
во
до
в 
с 
из
ол
я-

ци
ей

 и
 о
бо
ло
чк
ой

 Д
  ,

 м
м

в траншее
с креп-
лени-
ями

с отко-
сами

в траншее

Песок с коэф. фильтраци
> 5 м/сут.

Песок с к. ф. 
> 20 м/сут.

Обсыпка, м 3 Основание и
дренаж, м 3

Д
ре
на
ж
на
я 
тр
уб
а,

 м

1700 1655 0,31 0,34 0,32 0,31 0,49 0,53

1,0

Бе
то
н 
В

7.
5

0,04
(0,05)

50

Бетон В7.5

б=50 мм
втрамбован-
ный в грунт)

(или щебень

50

Д
 /2

Бетон В7.5

б=50 мм
втрамбован-
ный в грунт)

(или щебень

119

трубы Ø150

1

для Ду 50-400
для Ду 500-600 500

70
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600

160
180
200
225
250
315
400
450
560
710
800

320
320
400
400
440
520
600
659
840

1010
1150

420
430
500
600
625
690
835

1000
1100
1400
1720
1950

220
250
240
250
253
279
308
390
375
480
555
500

150
150

150
150

150
150

150
150

250
250

250
250

580
590
600
650
663
680
715
755
780
890
990

1035

1750
1780
1880
1905
1970
2115
2230
2380
2680
3250
3490

1715
1735
1835
1860
1925
2070
2235
2310
2610
2935
3175

0,35
0,37
0,43
0,46
0,51
0,63
0,79
0,89
1,17
1,74
2,04

0,38
0,42
0,48
0,52
0,58
0,73
0,95
1,08
1,45
1,96
2,34

0,36
0,39
0,45
0,48
0,54
0,68
0,88
0,98
1,31
1,74
2,07

0,35
0,37
0,43
0,46
0,52
0,65
0,82
0,93
1,24
1,63
1,93

0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,58
0,59
0,72
0,78
0,90
0,95

0,55
0,55
0,57
0,57
0,58
0,61
0,64
0,77
0,83
0,89
0,94
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1. При грунтах с несущей способностью менее 1,5 кг/см ² основание 
теплопроводов следует выполнять по индивидуальному проекту.

2. Размеры в скобках даны для варианта в траншее с креплениями.

В траншее с откосами

150

а

В

200

700
15

0
h

b

125 195

T

К

15
0

35
0

(5
60

)

1:m

Д1 1:
0,

51:0,5

1:0,5 i=0,015

1:m

1:1,25

Песок основания

коэффициентом
фильтрации
не менее 20м/сут

В траншее с креплениями

125
К

15
0

35
0

(5
60

)

T

1:0,5

1:1,25

Д

i=0,015

1

15
0

h
b

250

а

В

200

700 330

Положение
конструкции
крепления
траншеи

Дренажные
трубы

и дренажа с
Песок основания

коэффициентом
фильтрации
не менее 5м/сут

и дренажа с

Песок основания

коэффициентом
фильтрации
не менее 20м/сут

и дренажа с

Д
н/

2

120

Формат А3

Стадия Лист ЛистовТиповые решения
прокладки трубопроводов
тепловых сетей в изоляции
из пенополиуретана

диаметром Ду 50-600 мм
ОАО "Объединение
ВНИПИэнергопром"

Р

313.ТС-008.031Подп. ДатаИзм Лист № Документа

Катц
Макарова
Пшемыская

Н.контр.
Гл.констр.
Н-к ОКП-3

1

Вариант II
при высоком уровне грунтовых вод.
Бесканальная прокладка теплопроводов

для Ду 500-600
для Ду 50-400

500не менее 5м/сут
фильтрации
коэффициентом
Песок обсыпки с

трубы Ø150
Дренажные

0,93
0,88
0,81
0,75
0,62
0,59
0,57
0,56
0,56
0,54
0,54

1,02
0,97
0,85
0,79
0,66
0,63
0,61
0,60
0,60
0,58
0,58

1,91
1,61
1,22
0,92
0,81
0,64
0,51
0,46
0,42
0,37
0,34

2,05
1,72
1,29
0,97
0,85
0,67
0,53
0,48
0,44
0,38
0,35

2,31
1,96
1,45
1,08
0,95
0,73
0,58
0,52
0,48
0,42
0,38

2,04
1,74
1,17
0,89
0,79
0,63
0,51
0,46
0,43
0,37
0,35

3120
2880
2555
2555
2180
2015
1870
1805
1780
1680
1660

3490
3250
2680
2380
2230
2115
1970
1905
1880
1780
1750

1035
990
890
780
755
715
680
663
650
600
590
580

200
200

200
200

150
150

150
150

150
150

150
150

500
555
480
375
390
308
279
253
250
240
250
220

1950
1720
1400
1100
1000
835
690
625
600
500
430
420

1150
1010
840
659
600
520
440
400
400
320
320

800
710
560
450
400
315
250
225
200
180
160

600
500
400
300
250
200
150
125
100
80
70

1,0

0,530,570,300,310,340,3116001700
Д
ре
на
ж
на
я 
тр
уб
а,

 м

3дренаж, м
Основание и3Обсыпка, м

> 20 м/сут.
Песок с к. ф. 

> 5 м/сут.
Песок с коэф. фильтраци

в траншее

сами
с отко-

ями
лени-
с креп-
в траншее

ци
ей

 и
 о
бо
ло
чк
ой

 Д
  ,

 м
м

тр
уб
оп
ро
во
до
в 
с 
из
ол
я-

Н
ар
уж
ны
й 
ди
ам
ет
р

Расход материалов на 1м

с откосом 1 м
1:0,751:0,51:1пр

ох
од
а 
тр
уб
ы

 Д
у,

 м
м

ями
лени-
с креп-

сами
с отко-

ями
лени-
с креп-
в траншее

К

менее
не

bВ Thа

Д
иа
ме
тр

 у
сл
ов
но
го

50

1

140

Размеры, мм

280
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Устройство траншеи с креплением
для бесканальной прокладки

трубопроводов

1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.032

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
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зм

. №
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од
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1. Трубы укладываются на подготовленное и уплотнённое песчаное основание, а 
приямки в зоне стыков труб засыпаются пecком с последующим уплотнением 
(Купл ≥ 0,98) как и песок обсыпки.

2. Конструкция крепления стенок траншеи принимается в ППР.

Л

Ось трассы

10
0

Д
1

И
ЕН

 п
о 
пр
оф
ил
ю

зернистый ГОСТ 8736-85
Песок природный средне-

с коэффициентом
фильтрации Кф=5м/сут

l/2
l

ББ
А250 250

Тип Дорожные
работы,прокладки

Земляные
работы,

Песчаная
подготовка,

Общий
объем
вытеснен.
грунта, мм2 м3 м3 3

Объем работ на 10 п.м. теплотрассы

А

350

Размеры, мм

Тип Наружный
диаметр тру-
бопроводов

Б-50

прокладки
с изоляцией

Д  1

l

1200

Б

600

ЕЛКИ

К

121

140
160
180
200
225
250
315
400
450
560
710
800

Б-70
Б-80
Б-100
Б-125
Б-150
Б-200
Б-250
Б-300
Б-400
Б-500
Б-600

400

500

550
600
650
800

1000
1300

1300

1500

1550
1700
2050
2300
2600
3000

650

750

775
850

1025
1150
1300
1500

220
230
240
250
262
325
362
400
425
480
605
650

220

240

320

360

500

70

90

120

160

250 250

200

150

Б-600
Б-500
Б-400
Б-300
Б-250
Б-200
Б-150
Б-125
Б-100
Б-80
Б-70
Б-50 17

17
18
18
20
20
21
22
25
28
31
35

12,2
12,2
13,9
13,9
16,7
17,5
19,6
22,4
32,2
38,4
45,8
55,8

3,0
3,0
3,1
3,9
4,6
5,5
5,7
6,2
8,8

10,8
12,3
14,4

3,4
3,4
4,0
4,6
5,6
6,3
7,2
8,6

10,6
13,7
16,8
20,7
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1. Трубы укладываются на подготовленное и уплотнённое песчаное основание, а 
приямки в зоне стыков труб засыпаются пecком с последующим уплотнением 
(Купл ≥ 0,98) как и песок обсыпки.

2. Конструкция крепления стенок траншеи принимается в ППР.

1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.033

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

Устройство траншеи с креплением для
 бесканальной прокладки трубопроводов

 при высоком уровне грунтовых вод

Л
К

Е
1

Дренажная
труба Ø150 мм

Ось трассы

10
0

Д
1

И
ЕН

 п
о 
пр
оф
ил
ю

зернистый ГОСТ 8736-85
Песок природный средне-

с коэффициентом
фильтрации Кф=5м/сут

l/2
l

Г
ВБ

А250 250

1А

Размеры, мм

Тип Наружный
диаметр тру-
бопроводовпрокладки
с изоляцией

Д  1

l Б В Г Е Е И Л К

122

Б-600
Б-500
Б-400
Б-300
Б-250
Б-200
Б-150
Б-125
Б-100
Б-80
Б-70

800
710
560
450
400
315
250
225
200
180
160
140Б-50

1300
1000
800
650
600
550

500

400

350

3000
1000
2700
2500
2150
2000

1950

1750

1650

1500
1200
1100
1000
850

750

650

600 1050

1100

1200

1250
1300
1500
1600
1750
2000

700

750

850

900
950

1050
1150
1300
1500 650

605
480
425
400
362
325
262
250
240
230
220

550

600

650

700

880
930

220

240

320

360

500

150

200

250

70

90

120

160

250

20,2
18,0
16,2
14,8
13,1
11,9
10,9
10,9
9,7
9,7
9,1
9,1

13,1
12,3
12,3
11,7
11,2
10,9
10,7
10,3
9,3
9,3
9,2
9,2

68,8
54,4
51,9
45,8
31,1
28,8
25,8
25,8
22,1
22,1
20,4
20,4

40,0
34,5
32,0
30,0
26,5
25,0
24,5
24,5
22,5
22,5
21,5
21,5Б-50

Б-70
Б-80
Б-100
Б-125
Б-150
Б-200
Б-250
Б-300
Б-400
Б-500
Б-600

Объем работ на 10 п.м. теплотрассы

33м3м2м грунта, м
вытеснен.
объем
Общий

подготовка,
Песчаная

работы,
Земляные

прокладки работы,
ДорожныеТип
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трубопроводов
для канальной прокладки 

Устройство траншей с креплением

1.Каналы укладываются на подготовленное  и уплотнённое песчаное основание, 
после чего на расположенные  вразбежку бетонные подушки устанавливаются 
трубы со скользящими хомутовыми опорами.

2. Конструкция крепление стенок траншей принимается в ППР.
3.Расстояние между скользящими опорами принимается по проекту, но не более 

Lmax (см. таблицу).
4.При монтаже предусмотреть сдвижку оси скользящих хомутовых опор, на 
половину теплового перемещения в сторону неподвижнык опор.

1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.034

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

Размеры, мм

Д  1 l

Диаметр
условного
прохода
трубы
Ду, мм

а б h А Е Lmax

О
сь

 т
ра
сс
ы

г

Н
 п
о 
пр
оф
ил
ю

зернистый ГОСТ 8736-85
Песок природный средне-

с коэффициентом
фильтрации Кф=5м/сут

l/2
l
А250 250

Д 1

Скользящая
опора

Опорная
подушка

h

Е

a

123

бб

в
в

50
70
80

100
125
150
200
250
300
400
500
600

140
160
180
200
225
250
315
400
450
560
710
800

Условное
обозначе-
ние канала

КН-I

КН-II

КН-III

КН-IV
КН-V
КН-VI

КС-500-150

350

400

500

550
600
650
800

1000
1300

в г

730

970

1210

1440
1530
2100
2960

80

85

90

100
105
90

120

80

90

110
230

410

510

650

810
910

1110
1520

560
570
595
595
610
620
650
680
745
805
905

640
595
515
455
390
360
330
320
305
295
290
280

1800

2300

2550
2650
3200
4500 1070

3000

4000
4500
5000
6000
7000
8000
8500

10000

Тип Дорожные
работы,прокладки

Земляные
работы,

Песчаная
подготовка,

Общий
объем
вытеснен.
грунта, мм2 м3 м3 3

К-600
К-500
К-400
К-300
К-250
К-200
К-150
К-125
К-100
К-80
К-70
К-50

23,0

30,0
32,0
37,0
50,0

19,3

42,9
47,3
65,0

120,6

3,4

4,9
5,1
6,4
9,0

8,5

21,1
21,1
38,1
69,0

25,0

28,0

24,3

30,4

3,9

4,4

11,8

15,9

2050

 
НПО ТГК - Трубы ППУ, ВУС изоляции и фасонные изделия к ним - https://www.sztgk.ru



дов при высоком уровне грунтовых вод
для канальной прокладки трубопрово-
Устройство траншей с креплением

1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.035

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

1. Каналы укладываются на подготовленное и уппотненное песчаное основание, 
а трубы - на опоры скользящие хомутовые на бетонной  подушке.

2. Конструкция крепления стенок траншей принимается в ППР.
3. Расстояние между скользящими опорами принимается по проекту.

Тип Дорожные
работы,прокладки

Земляные
работы,

Песчаная
подготовка,

Объем грунта
вытеснен.

10 п.м. канала,
мм2 м3

м3
3

Общий
объем
вытеснен.
грунта, м 3

Гравий,

м3

О
сь

 т
ра
сс
ы

Н
 п
о 
пр
оф
ил
ю

зернистый ГОСТ 8736-85
Песок природный средне-

с коэффициентом

l/2
l

А250 250

Д 1

Скользящая
опора

Опорная
подушка

Е
1

h

E

Г

ВБ

фильтрации Кф=5м/сут

124

б a б

в
г

в

10000

8500
8000
7000
6000
5000
4500
4000

3000

10704800
3500
3050
3000

2600

2100
325
335
345
355
368
380
413
455
480
535
595
640

905
825
770
745
703
670
658
645
635
615
605

1520
1110
910
810

650

510

410

230
110

90

80

120
90

105
100

90

85

80

2960
2100
1530
1440

1210

970

730

гв

1300
1000
800
650
600
550

500

400

350

КС-500-
КН-VI
КН-V
КН-IV

КН-III

КН-II

КН-I

800
710
560
450
400
315
250
225
200
180
160
140

LmaxЕАhба

пр
ох
од
а 
тр
уб
ы

Д
иа
ме
тр

 у
сл
ов
н.

l1Д  

Размеры, мм

труба Ø150 мм
Дренажная

600
500
400
300
250
200
150
125
100
80
70
50

2400

Б

900

1050

1150

1600
2250

1300

В

1200

1350

1450

1700
1750
1900
2550 2150

1500
1300
1250

1100

1000

Г

850

 Д
у,

 м
м

У
сл
ов
но
е 
об
оз
на

-
че
ни
е 
ка
на
ла

-150

Е1

600

800

1100

К-50
К-70
К-80
К-100
К-125
К-150
К-200
К-250
К-300
К-400
К-500
К-600

31,0

29,0

53,0
40,0
35,5
35,0

26,0

30,3

133,6
76,0
58,0
54,4

24,2

6,7

6,3

14,6
12,0
8,3
8,2

3,7

36,4
36,2

11,5

7,9

60,0
31,7
19,0
16,2

3,1

19,1

15,1

74,6
43,7
29,8
26,9

11,7

2,2
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1. Футляры укладываются на подготовленное и уплотненное песчаное основание, 
песок присыпки уплотняется (К ≥0,98), трубы укладываются и протаскиваются 
на скользящих хомутовых опорах.

2. Конструкция крепления стенок траншей принимается в ППР.
3. Расстояние между скользящими опорами определяется по проекту.
4. Изоляцию футляров выполнить весьма усиленного типа ГОСТ 9.602 -89.
5. Торцы футляра заделать просмоленной прядью на глубину 200 мм  с 
уплотнением.

1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.036

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

футлярах
для прокладки трубопроводов в 

Устройство траншей с креплением

Ось трассы

И
Е

Н
 п
о 
пр
оф
ил
ю

зернистый ГОСТ 8736-85
Песок природный средне-

с коэффициентом
фильтрации Кф=5м/сут

l/2
l

Б
А250 250

А

Размеры, мм

Тип Наружный
диаметр тру-
бопроводовпрокладки
с изоляцией
Д  , мм1

l Б И ЛК

Тип Дорожные
работы,прокладки

Земляные
работы,

Песчаная
подготовка,

Общий
объем
вытеснен.
грунта, мм2 м3 м3 3

Объем работ на 10 п.м. теплотрассы

С Е
Наружный

диаметр футляра
Д  ×S, ммф

325×6

Б

Д ф

Д 1

С Л
К

125

Ф-600
Ф-500
Ф-400
Ф-300
Ф-250
Ф-200
Ф-150
Ф-125
Ф-100
Ф-80
Ф-70
Ф-50 140

160
180
200
225
250
315
400
450
560
710
800

377×6
426×6
426×6
473×6
473×6
530×6
630×7
720×8
820×8
920×7
1020×8

ГОСТ
10706-76*

ГОСТ
10705-80*

350

400

550

550
600
750
800
1000
1300

1310

1410

1870

1970
2120
2310
2450
2700
2800

655

705

935

985
1060
1155
1225
1350
1400

250

300

350

400
450

500

100

150

200
250

250 250

150

200

117
92

133

97

145
165
145
145
170
145
140

280

310

410
430
460
460
530
605
650

30,3
26,8
20,9
16,7

6,1

14,0
13,5
10,8
8,9

3,5

47,7
38,5
39,8

15,5

33,0
32,0
29,5
27,1

18,1
Ф-50
Ф-70
Ф-80
Ф-100
Ф-125
Ф-150
Ф-200
Ф-250
Ф-300
Ф-400
Ф-500
Ф-600

19,1

23,2

24,7
26,2

27,9
22,4

7,0
7,2

12,5
14,0

17,01
16,6

21,8
23,9

52,1

4,6

6,7

7,9

10,8
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1
Н-к ОКП-3
Гл.констр.
Н.контр.

Пшемыская
Макарова
Катц

№ ДокументаЛистИзм ДатаПодп. 313.ТС-008.037

Р

ВНИПИэнергопром"
ОАО "Объединение

диаметром Ду 50-600 мм
из пенополиуретана

тепловых сетей в изоляции
прокладки трубопроводов

Типовые решения ЛистовЛистСтадия

Формат А3

И
нв

.№
 д
уб
л.

И
зм

. №
 п
од
л.

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

.№
П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а

С
пр
ав
оч
ны
й 

 №
П
ер
в.

 п
ри
ме
ня
ем
ос
ть

прокладки с канальным участком
Устройство сопряжения бесканальной

2-2

1 1

Песок обсыпки
канала

Канал
Стеклоткань по
ГОСТ 19170-73

400

3-3

Скользящая
опора

Д1

1:1

1:1

1:m 1:
m Н

по
 1

00
Н

1

В
В1

100100
Канал

Гравий
обсыпки

Поверхность засыпки
1-1

Поверхность засыпки

2 23

3

Стеклоткань по
ГОСТ 19170-7310

0

b
Гравий
обсыпки

Канал
Гидроизоляция

Трубопровод

b

Размеры, мм

Ду Д1 В В1 Н Н1 b

Объем
гравийной
обсыпки,
м 3

Стекло-
ткань,
м 2

50 1,16 1,81

Гравий
обсыпки

126

70
80

100
125
150
200
250
300
400
500
600 800

710
560
450
400
315
250
225
200
180
160
140

930

1090

1470

2100

2620 2820

2300

1670

1290

1130 605

715

865

1135

1355 1505

1285

1015

865

755

150
150

150
150

150
150

150
150

150
200
200
200

1,15
1,13
1,13
1,10
1,07
2,39
5,10
5,03
4,91
8,00
7,84

1,81
1,81
2,14
2,14
2,58
3,42
4,75
4,75
7,17
9,83

10,48
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